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Сердечно поздравляем Вас с приобретением 
электрического обогревателя Noirot! 

Перед началом использования прибора внимательно изучите данное руководство и 
храните его в доступном месте. 

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите настоящее руководство (*) по установке и эксплуатации, в 
частности нижеследующие инструкции. 

ВНИМАНИЕ 
Некоторые элементы данного прибора могут нагреваться до очень высокой темпе
ратуры и причинить ожоги. Следует уделять особое внимание правилам безопасно
сти в присутствии детей или лиц с ограниченными возможностями. 

- Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями,
или обладающими недостаточным опытом и знаниями, только если они находят
ся под наблюдением или получили все необходимые инструкции по безопасному
использованию прибора и понимают все риски, связанные с его эксплуатацией.
Не разрешайте детям играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и
уход за прибором, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного
за их безопасность.

- Дети младше З лет должны находиться на безопасном расстоянии от прибора
или под постоянным присмотром.

- Использование прибора детьми в возрасте от 3 до 8 лет разрешается только для
его включения или выключения при условии, что прибор установлен правильным
образом в предусмотренном положении, и что дети находятся под наблюдением
или получили все необходимые инструкции по безопасной эксплуатации прибора
и хорошо понимают возможные опасности.

- Дети в возрасте от З до 8 лет не должны подключать прибор к сети, а также вы
полнять его настройку, чистку или те виды технического обслуживания, которые
обычно производятся пользователем.

- Не накрывайте работающий прибор во избежание риска перегрева. Указанный
ниже логотип служит напоминанием о такой опасности.

- Категорически запрещается накрывать или затыкать воздухозаборную и возду-
ховыпускную решетки, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора.

ATTENTION SURFACE TRES CHAUDE. 

ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. 

IMPORTANT : NE PAS COUVRIR. ВАЖНО: НЕ НАКРЫВАТЬ. 

- Не вставляйте в прибор посторонние предметы.
- Электрическое подключение прибора должно выполняться при отсутствии сете-

вого питания квалифицированным электриком.
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Объем защиты: 
Этот прибор может быть установлен в объеме 2 
или З при условии, что электрическое питание 
будет защищено устройством защитного отклю
чения (УЗО), равным 30 mA. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Электрическая установка должна соответствовать требованиям нормы NFC15-100. 
Этот прибор класса 11 не соединяется с землей. 
В большинстве случаев этот аппарат устанавливается таким образом, чтобы произ
водимое тепло перемешивало максимальный объем воздуха. Прибор должен быть 
зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. 
Он должен устанавливаться таким образом, чтобы выключатель и другие механиз-
мы не могли соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ. 

Если прибор накрыт, существует риск перегрева. 
Таким образом, категорически запрещается накры
вать или затыкать входные или выходные отверстия 
(решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного 
случая или порчи прибора. 
Избегать расположения за занавесками, дверьми 
или под отверстием, пропускающим воздух. 
Соблюдать минимальные расстояния установки на 
полу, на поверхностях, у мебели и т.д.(рис. 1). 

ВАЖНО: не накрывать прибор! 

4. УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ

рис. 2 (размеры в мм) 
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Установка аппаратов: 
Чтобы облегчить установку и сохранить минимальное расстояние 150 мм от нижней
поверхности аппарата до пола, необходимо: 
- освободить кронштейн с двумя лапами от аппарата;
- использовать кронштейн, поставленный на пол около стены, в качестве марки-

ровки установочных размеров.
- переставить кронштейн так, чтобы нижние установочные отверстия аппарата и

отмеченные Вами точки совпали;
- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просвер

лить 4 отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его при помощи 4 винтов диаметром

5,5 мм. максимум.

Межосевое расстояние (В, мм) 

Мощность 750Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 

Сила тока (А) 3,3 4,3 6,5 8,7 

А 340 420 580 740 

в 128 208 178 320 

с 106 106 201 210 

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Обогреватель не следует устанавливать в непосредственной близости от розетки
сетевого электроснабжения. В случае установки прибора во влажном помещении
необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО). 
Электрическое соединение не требует демонтажа прибора. 

Подключение 
Конвектор комплектуется двухжильным шнуром электропитания с вил-кой.
В случае неисправности шнура электропитания направьте изготовителю извеще
ние. Отдел послепродажного обслуживания или другой уполномоченный сотрудник
примет соответствующие меры. 

6.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Электронное управление этого прибора реализовано так, чтобы его эксплуатация
была максимально экономичной и удобной. 

Блок управления прибора (рис.З) 

- Переключатель режимов работы (А)
« • »- комфортныйрежим
« ( » - экономичный режим
« c.!J » - отключение прибора
- Электронный термостат (В)
- Индикатор работы (С)

5 

А 

! 
--г ll мll

11 11 

св рис. 3 

! 
11 111 * 11110llh211 

lr 
11/ 

11 11 

https://mypassage.ru/


Регулировка температуры для комфортного режима 
Переместите переключатель режимов работы (А) в положение«•», а термостат 
(В) в максимальное значение. Загорится индикатор (С), указывающий, что прибор 
находится в режиме обогрева. После достижения требуемой температуры, мед
ленно поверните термостат в обратном направлении, пока не погаснет индикатор 
(С). Термостат запоминает данное значение, и в дальнейшем будет автоматически 
поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении. 

ВНИМАНИЕ! 
Когда температура для комфортного режима установлена, не касайтесь больше 
термостата, а работайте только на переключателе режимов работы. 

Использование режимов работы прибора для максимальной экономии 
- Если Вы находитесь в комнате:переместите переключатель режимов работы в

положение«•». Установится температура, заданная для комфортного режима.
- Если Вы отсутствуете в комнате или наступила ночь:переместите переключатель

режимов работы на« (».Установится экономичный режим работы. При эконо
мичном режиме работы температура в комнате понижается приблизительно на
З0С ниже установленной для комфортного режима.

- Если Вы отсутствуете в помещении длительное время: переместите термостат в
положение «*»для включения режима антизамерзания. Температура в помеще
нии будет поддерживаться на уровне 5-7 °С.

Регулировка диапазона вращения термостата 
Два ограничителя на задней стороне термостата позволяют ограничить диапазон 
вращения термостата или заблокировать его в выбранном положении (рис. 4). 
Чтобы установить максимальный диапазон вращения термостата, установите на 
термостате необходимое значение, выломайте ограничитель и поместите в отвер
стие М. Термостат будет иметь диапазон вращения от минимального до установлен
ного. 

Чтобы заблокировать вращение термостата в дан
ном положении, выломайте второй ограничитель и 
поместите в отверстие F. Термостат будет зафикси
рован в установленном положении. 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

Термостат 

При первом подключении может появиться некоторый запах, который исчезнет 
после начала работы прибора. 
Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором. Не следует 
вставлять/ внедрять что-либо в прибор. 
Этот прибор не предусмотрен для использования людьми (в том числе и детьми) с 
нарушениями физических или умственных способностей. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять пыль 
внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора. Чтобы удалить пыль, 
необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы удалить пятно, увлажните тряп
ку. Никогда не использовать абразивных средств, шлифовальных материалов, а 
также содержащих ацетон, чтобы не повредить окраску и поверхность прибора. 

9. ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ

Знаки соответствия, выдаваемые L.C.I.E. (Центральная лаборатория производи
телей электрических приборов), гарантируют, что приборы отвечают требованиям 
нормативных документов по работоспособности и безопасности. 

СатС 

СЕ 

IP 24 

Classe 11 

Продукция относится к категории безопасных приборов и отвечает 
самым жестким требованиям по обеспечению комфортных условий. 

Приборы соответствуют требованиям директив европейского сообще
ства по безопасности (директива по низковольтному оборудованию) и 
электромагнитной совместимости (СЕМ). 

Благодаря применению только лучших технологий в продукции 
NOIROT, абсолютно все серии обогревателей и полотенцесушителей 
выполнены в брызгозащищенном исполнении (класс влагозащиты 
IP24) и могут эксплуатироваться во влажных помещениях. 

Все серии обогревателей и полотенцесушителей NOIROT (в том числе 
в комплектации с сетевой вилкой) имеют 11 класс электрозащиты и не 
требуют заземления. 

1 О. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Срок эксплуатации прибора составляет не менее 1 О лет при условии соблюдения 
соответствующих правил по установке и эксплуатации. 

11. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способа
ми, действующими в месте утилизации. 

7 

https://mypassage.ru/

	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



